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Нахабино, 2015г.
Обшая часть.

Краткая характеристика объекта.

          Объект расположен по адресу: 
Московская область , Красногорский муниципальный  район,  городское поселение Нахабино, СНТ « Березка».
        - Проект  наружных сетей канализации  выполнен  организацией ООО « Контур-Плюс»  в 2014г.
        - Монтаж внутриплощадочных сетей канализации   проводился  организацией  
ООО « Предприятие « Строй-Сигма-Сервис»  в 2014-2015г.г. Монтаж проведен в соответствии с проектом, с учетом дополнений и изменений в соответствии с дополнительными соглашениями № 3 от 12.05.2014 года, № 4 от 15.08.2015 г.

Монтаж сетей канализации.

          Сбор  бытовых стоков на территории СНТ предусмотрен  в  канализационную насосную станцию КНС-1, расположенную в районе  КПП на въезде.  
          Установлена  подземная  КНС-1  заводского изготовления  с погружными насосами марки KRTK 40-250/52UG-S в количестве 3 шт (2рабочих 1 рез)  производительностью   Q=25.0м3/ч, напором Н= 49.0м, мощностью каждого насоса N=5.0кВт . Корпус насосной из  армированного стеклопластика ∅2400мм, высотой Н=2700мм (глубина подземной части Н=2500мм) в комплекте со шкафом управления  для внутренней  установки.
  	Установлены 2 промежуточные перекачивающие канализационные станции:  
        - КНС-2  (на пересечении ул.Центральной и  ул.Солнечной)  с погружными насосами марки КИТ КПА 15/22.50.2.2.380.1К c   поплавковыми выключателями в количестве 2 шт (1 раб, 1 рез) производительностью Q=15.0м3/ч, Н= 22.0м, N=2.2кВт. Корпус насосной из стеклопластика ∅1300мм, высотой Н=3000мм (глубина подземной части Н=2800мм) в комплекте со шкафом управления наружного исполнения.
        - КНС-3  (на пересечении ул. Западной и ул. Центральной) с погружными насосами марки 
 КИТ КПА 7/15.50.1,1.380.2К  c   поплавковыми выключателями в количестве 2 шт (1 раб, 1 рез) производительностью поплавковыми выключателями Q=5.0м3/ч, Н= 17.0м,  N=1.5кВт.  Корпус насосной из стеклопластика ∅1300мм, высотой Н=3000мм (глубина подземной части Н=2800мм) в комплекте со шкафом управления наружного исполнения.
        В пониженных участках улиц  установлены  мини- КНС в количестве 19 шт с погружными насосами марки ЦМФ 15-9 РМ 220В c  режущим механизмом и поплавковыми выключателями Q=3.0м3/ч, Н= 11.0м,  N=1.1кВт  (1 раб, 1 рез на складе)   и  мини-КНС в количестве 1 шт  с погружным  насосом  марки ЦМФ 25-7 РМ 220В c  режущим механизмом и поплавковыми выключателями Q=4.0м3/ч, Н= 14.0м,  N=1.5кВт   (1 раб, 1 рез на складе).  Мини- КНС  смонтированы из сборных ж/б элементов ∅1000мм, глубиной подземной части 1800мм.
        В самотечной сети проложены  канализационные раструбные ПВХ трубы ∅160х4.0 и ∅200х3.9 по ТУ 6-19-307-86. Колодцы на сети ∅700мм смонтированы из сборных ж/б элементов. Люки полимерпесчаные легкие.
  В напорной сети приняты  напорные полиэтиленовые трубы типа "С" с маркировкой техническая" по ГОСТ 18599-2001 :
- от КНС- 3 ∅63х3.0, SDR 21,  ПЭ80, PN 6.3 , 
- от КНС-2 -∅75х3.6, SDR 21,  ПЭ80, PN 6.3 ,



Протяженность  сетей и количество  колодцев сведены  в таблицу:

	Наименование улицы
	Самотечная сеть  Ø160,
 м
	Самотечная сеть Ø200,
 м
	Напорная сеть Ø63х3,0,
 м
	Напорная сеть Ø75х3,6,
 м
	Колодцы Ø700, 
шт
	Мини- КНС Ø1000, шт

	ул. Центральная
	608,0
	705,0
	188,0х2=
376,0
	337,0х2=
674,0
	74,0
	-

	ул.Озерная
	247,0
	-
	-
	-
	14,0
	-

	ул.Западная
	322,0
	-
	150,0х2=
300,0
	-
	    17,0
	1,0

	ул.Маковая
	201,0
	-
	115,0х2,0=
230,0
	-
	11,0
	1,0

	ул.Ольховая
	228,0
	-
	188,0х2=
376,0
	-
	12,0
	1,0

	ул.Солнечная
	311,0
	-
	250,0х2=
500,0
	-
	16,0
	1,0

	ул.Ягодная
	276,0
	-
	250,0х2=
500,0
	-
	16,0
	1,0

	ул.Лесная
	75,0
	-
	-
	-
	5,0
	-

	ул.Сосновая
	49,0
	-
	-
	-
	2,0
	-

	ул.Вишневая
	206,0
	-
	265,0х2=
530,0
	-
	9,0
	2,0

	ул.Зеленая
	216,0
	-
	282,0х2=
564,0
	-
	10,0
	2,0

	ул.Рябиновая
	289,0
	-
	229,0х2,0=
458,0
	-
	17,0
	2,0

	ул.Морская
	191,0
	-
	260,0х2=
520,0
	-
	14,0
	1,0

	ул.Речная
	207,0
	-
	322,0х2=
644,0
	-
	14,0
	2,0

	ул.Цветочная
	266,0
	-
	213,0х2,0=
426,0
	-
	11,0
	2,0

	ул.Сиреневая
	315,0
	-
	315,0х2=
630,0
	-
	18,0
	2,0

	ул.Восточная
	217,0
	-
	121,0х2=
242,0
	-
	10,0
	1,0

	ул.Березовая-1
	195,0
	-
	-
	-
	10,0
	-

	ул.Фруктовая
	155,0
	-
	-
	-
	8,0
	-

	ул.Березовая 2
	143,0
	-
	184,0х2=
368,0
	-
	7,0
	1,0

	Итого
	4717,0
	705,0
	6664,0
	674,0
	295,0
	20,0











Прокладка трубопроводов осуществлялась на естественное выравненное основание с подготовкой из песка Ь=10см. Минимальная глубина прокладки от поверхности земли до лотка трубы 0,7м, максимальная -1,6м. В зоне промерзания грунтов трубопроводы теплоизолированы скорлупами из ППУ толщ. 40мм.
Монтаж самотечных трубопроводов с раструбным соединением выполнялся на дне траншеи ратрубом вверх по уклону, сварка напорных трубопроводов - на бровке траншеи при температуре наружного воздуха не ниже 10°С. Прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами контролировалась просмотром «на свет» с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода сечение трубы было круглым по всей длине.
Обратная засыпка над верхом трубы - из защитного слоя из песка Ь=30см. Уплотнение грунта производилось ручным инструментом. При пересечении дорог трубы проложены в асбестоцементых футлярах 0160 и 0200 по ГОСТ 1839-80. При пересечении стен колодцев трубопроводы заключены в полиэтиленовые гильзы с заделкой зазоров цементам р-ром.
[bookmark: bookmark0]Результаты проведенных испытаний.
Испытания проводились ООО «Предприятие « Строй-Сигма-Сервис» » в 2014-2015г. Напорные и безнапорные трубопроводы были испытаны на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом дважды (предварительно и окончательно)
Испытания напорных трубопроводов проводились на участках:
1) от КНС-3 до КГ-1 по ул.Центральной , 2-х трубная 063x3.0, ЗОК 21, ПЭ80, РN 6.3 по ГОСТ 18599-2001, Ь=188м
2) от КНС-2 до КГ-1 по ул. Центральной, 2-х трубная 075x3.6, ЗБК 21, ПЭ80, РК 6.3 по ГОСТ 18599-2001, Ь=337м.
Предварительное испытание проводилось до засыпки траншеи. Трубопровод заполнили водой и выдержали без давления в течении 2ч. Далее гидравлическим прессом давление доведено до 2,55 кгс/см2 (0,255 МПа)- на участке 1,
до 3,3 кгс/см2 (0,33 МПа)- на участке 2 и поддержано в течении 0,5ч.
Далее снизили давление до расчетного 1,7 кгс/см2 (0,17 МПа) - на участке 1,
до расчетного 2,2 кгс/см2 (0,22 МПа) - на участке 2, выдержано в течении 0,5ч. Разрывов труб и стыков не обнаружено. Видимых утечек воды не обнаружено.
Окончательное испытание проводилось после засыпки траншеи, с установкой заглушек на концах трубопроводов. Давление в напорном после наполнения водой гидравлическим прессом доведено до 1,7 кгс/см2 (0,17МПа)- на участке 1,
до 2,2 кгс/см2 (0,22МПа)- на участке 2, выдержано в течение 2ч. Падения давления по контрольному манометру не произошло. Далее давление поднимали в течении 10 мин до 2,21 кгс/см2 (0,22 МПа)- на участке 1,
до 2,86 кгс/см2 (0,28 МПа)- на участке 2, выдержано в течении 2ч. Падения давления по контрольному манометру не произошло.
На самотечной сети испытание на герметичность между смежными колодцами проведено выборочно по одному участку на каждой улице . В верхний колодец на участке заполнялся водой и выдерживался в течении 30 мин. Понижение уровня воды в колодце составляло не более 5 см, что допустимо.


[bookmark: _GoBack]ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
	Лист
	Наименование
	Примечание

	1
	План
	

	2
	План
	

	3
	План
	

	4
	План
	

	5
	План
	

	6
	План
	

	7
	Профиль К1 (ул. Центральная от кол. 1 до КГ-19)
	

	8
	Профиль К1 (ул. Центральная от КГ-19 до КГ-29)
	

	9
	Профиль К1 (ул. Центральная от КГ-29 до КНС-1)
	

	10
	Профиль К1, К1Н (ул. Центральная от кол.62 до КНС-3,от КНС-3 до КГ-2)
	

	11
	Профиль К1, К1Н (ул. Центральная от кол.57 до КНС-2, от КНС-2 до КГ-1)
	

	12
	Профиль К1 (ул. Центральная от кол.39 до КГ-56)
	

	13
	Профиль К1 (ул.Озерная-ул. Центральная)
	

	14
	Профиль К1 (ул.Западная (север)
	

	15
	Профиль К1, К1Н (ул.Западная (юг)
	

	16
	Профиль К1, К1Н (ул.Маковая (север, юг)
	

	17
	Профиль К1 (ул.Ольховая (север)
	

	18
	Профиль К1, К1Н (ул.Ольховая (юг)
	

	19
	Профиль К1 (ул.Солнечная (север)
	

	20
	Профиль К1, К1Н (ул.Солнечная (юг)
	

	21
	Профиль К1 (ул.Ягодная (север)
	

	22
	Профиль К1, К1Н (ул.Ягодная (юг)
	

	23
	Профиль К1 (ул.Лесная, ул.Сосновая)
	

	24
	Профиль К1, К1Н (ул.Вишневая (север, юг)
	

	25
	Профиль К1, К1Н (ул.Зеленая (север)
	

	26
	Профиль К1, К1Н (ул.Зеленая ( юг)
	

	27
	Профиль К1, К1Н (ул.Рябиновая (север)
	

	28
	Профиль К1, К1Н (ул.Рябиновая (юг)
	

	29
	Профиль К1, К1Н (ул.Морская (север)
	

	30
	Профиль К1, К1Н (ул.Речная (север)
	

	31
	Профиль К1, К1Н (ул.Речная (юг)
	

	32
	Профиль К1, К1Н (ул.Цветочная (север)
	

	33
	Профиль К1, К1Н (ул.Цветочная (юг)
	

	34
	Профиль К1, К1Н (ул.Сиреневая (север)
	

	35
	Профиль К1, К1Н (ул.Сиреневая (юг)
	

	36
	Профиль К1, К1Н (ул.Восточная (север, юг)
	

	37
	Профиль К1 (ул.Березовая-1)
	

	38
	Профиль К1 (ул.Восточная-ул.Фруктовая)
	

	39
	Профиль К1, К1Н (ул.Березовая-2)
	

	40
	Схема подключения жилого дома к наружной сети канализации
	

	41
	Компактная КНС бытовых стоков (мини КНС-4 по ул.Ягодной (юг). План, разрез.
	




