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SEG.40.12.2.50B, 50Hz

Q = 1.58 л/с
H = 17 м

КПД насоса = 27.4 %
Общий КПД = 19.6 %
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Описание Значение
Наименование продукции: SEG.40.12.2.50B
Номер продукта: 96076218
EAN номер: 5700396435022

Устр-ва управл-ия:
Блок управления: не включен
Дополнительный I/O: External
Датчик влажности: без гигрометра

Жидкость:
Рабочая жидкость: Любая вязкая жидкость
Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C

Плотность: 1000 кг/м3
Кинематическая вязкость: 1 мм2/с

Технич.:
Текущий расчитанный расход: 1.58 л/с
Maкс. расход: 5 л/с
Общий гидростатический напор
насоса:

17 м

Макс. гидростатический напор: 20.7 м
Тип рабочего колеса: Система с режущим

механизмом
Первичное уплотнение вала: SIC/SIC
Данные на фирменной
табличке:

PA-I

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

EN-JL1030
Рабочее колесо: Чугун

EN-JL1030
Прокладка: SIC/SIC

Монтаж:
Максимальная температура
окружающей среды:

40 °C

Макс. рабочее давление: 6 бар
Стандартный фланец: DIN
Выход насоса: DN 40
Допустимое давление: PN 10
Максимальная глубина
установки:

10 м

Установка сухая / мокрая: S
Монтаж: вертикальный

Данные электрообор-я:
Количество полюсов: 2
Подводимая мощность - P1: 1.8 кВт
Номинальная мощность - P2: 1.2 кВт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 400-415 V
Допуст.откл-е напряж: +6/-10 %
Способ запуска: прямой пуск
Макс. число пусков в час: 30
Номинальный ток: 3.2 A
Пусковой ток: 21 A
Расчетное значение тока без
нагрузки:

2.1 A

Cos phi - коэф-нт мощности: 0,81
Cos phi - коэф. мощности при
3/4 нагрузки:

0,72

Cos phi - коэф. мощности при
1/2 нагрузки:

0,58

Номинальная скорость: 2750 об/м
Момент инерции: 0.0038 кг м²
КПД двигателя при полной
нагрузке:

73 %

КПД двигателя при 3/4 нагрузки:71 %

КПД двигателя при 1/2 нагрузки:66 %

Класс защиты (IEC 34-5): IP68
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http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?productnumber=96076218&freq=50&lang=RUS
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Описание Значение
Класс изоляции (IEC 85): F
Взрывозащищенное
исполнение:

нет

Защита электродвигателя: ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Тепловая защита: внешн.
Длина кабеля: 15 м
Тип кабеля: H07RN-F
Тип кабельной вилки: NO PLUG

Другое:
Нетто вес: 38 кг
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